ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД

8 КЛАСС

тематический контроль 

качества знаний учащихся

От автора

В данном сборнике представлены тесты контроля знаний учащихся 8 класса. В каждом тесте содержится 10 вопросов по одной из основных тем, предусмотренных Программой по трудовому обучению. Наличие 10 вопросов в одном тесте наилучшим образом будет способствовать оценке знаний учащихся по 10-балльной системе. 

Сборник содействует эффективности тематического контроля, когда при наличии пособия у каждого учащегося на уроке, для осуществления контроля качества знаний потребуется минимальное время, а определение уровня усвоения знаний будет объективным. 

Данный сборник позволит учителю осуществлять не только тематический, но и промежуточный и итоговый контроль знаний. Для этого учителю достаточно определить номера тестов и вопросов и предложить их в определенном порядке и количестве для ответа учащимся.

Работа над вопросами тестов и анализ допущенных ошибок позволят учащимся не только самостоятельно оценивать свои знания, но и будет способствовать приобретению новых. Наличие сборника у учащихся позволит выполнять и домашнее задание, что будет способствовать их самостоятельной работе  с учебной и специальной литературой.

Сборник будет полезен и при подготовке школьников к участию в олимпиадах по трудовому обучению.

1. Технологическая документация
	№

п/п
	Вопросы, задания
	Варианты ответов

	1
	Технологическая оснастка  представляет собой…
	а) дополнительное оборудование, приспособления для выполнения отдельных частей технологического процесса

б) чертежный инструмент и приспособления для выполнения  графической документации

в) инструменты и приспособления для выполнения технологической документации

	2
	Документ, в котором записан весь процесс обработки (получения) изделия с указанием технологических операций и их составных частей, материалов, инструментов, технологической оснастки и др. называется…
	а) технологическая карта

б) маршрутная карта

в) операционная карта

	3
	Правила разработки технологической документации и проведения на ее основе технологического процесса установлены ЕСТД. Что означает аббревиатура ЕСТД?
	а) европейский стандарт технологической документации

б) единая система технической документации

в) единый свод технологических документов

	4
	Организацией и ходом технологического процесса на производственном предприятии руководит…
	а) инженер-механик

б) конструктор

в) технолог

	5
	Графические и текстовые документы, определяющие технологический процесс изготовления продукции (деталей, изделий) называются…
	а) графической документацией

б) технологической документацией

в) технической документацией


	6
	Часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению формы, размеров и свойств материалов называется…
	а) технологическая операция

б) технологический процесс

в) техническая операция

	7
	Документ, который содержит описание отдельных маршрутов в технологии изготовления изделия по всем операциям в их последовательности называется…
	а) технологическая карта

б) маршрутная карта

в) операционная карта

	8
	Документ, в котором  подробно описаны технологические операции называется…
	а) технологическая карта

б) маршрутная карта

в) операционная карта

	9
	Законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте называется…
	а) производственный процесс

б) норма времени

в) технологическая операция

	10
	Установленное время на выполнение операции технологического процесса называется…
	а) норма времени

б) контроль времени

в) фактическое время


2. Конструкторская документация.
	№

п/п
	Вопросы, задания
	Варианты ответов

	1
	Конструктивные элементы детали, обозначенные цифрами 1,2,3.4 называются…
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	а) 1- галтель, 2 – ребро

    3 – криволинейная поверхность

    4 – сферическая поверхность

б) 1- ребро, 2 – галтель

    3 – криволинейная поверхность

    4 – сферическая поверхность

в) 1- галтель, 2 – ребро

    3 – выпуклость

    4 – вогнутость


	2
	Какое количество габаритных размеров имеет эта деталь?
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	а) два

б) три

в) четыре

	3
	В каком варианте ответов правильно указана последовательность выполнения чертежа ручки для киянки?
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	а) б, г, а, д, в

б) а, б, в, г, д

в) б, а, г, д, в

	4
	Как изменяться размеры детали, если ее чертеж копировщик увеличил в два раза?
	а) увеличится в два раза

б) уменьшится в два раза

в) останутся без изменений

	5
	Комплект графических и текстовых документов, содержащих все необходимые сведения об изделии называется…
	а) графическая документация

б) конструкторская документация

в) рабочая документация

	6
	Деталь, изображенная на чертеже  имеет …
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	а) цилиндрическую поверхность

б) фасонную поверхность

в) коническую поверхность

	7
	Сколько габаритных размеров имеет эта деталь?
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	а) два

б) три

в) четыре


	8
	Правила оформления конструкторской документации устанавливается  ЕСКД. Как расшифровывается аббревиатура ЕСКД?
	а) европейский стандарт конструкторских документов

б) единый свод конструкторских документов

в) единая система конструкторской документации

	9
	Какую поверхность имеет эта деталь?
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	а) цилиндрическую поверхность

б) фасонную поверхность

в) коническую поверхность

	10
	Анализ конструкции, выбор формы  и материала при решении конструкторских задач, в первую очередь осуществляется с учетом…
	а) назначение изделия

б) соответствие изделия интерьеру помещения

в) соответствие изделия необходимой цветовой гамме


3. Точение фасонных и конических поверхностей
	№

п/п
	Вопросы, задания
	Варианты ответов

	1
	Правильным будет точение вогнутых поверхностей тогда, когда резец перемещают от…
	а) середины выпуклости к краям

б) краев выпуклости к середине

в) это зависит от вида древесины и оборотов двигателя


	2
	Правильность получения фасонной поверхности при точении проверяют с помощью…
	а) кронциркуля

б) трафаретов

в) шаблонов

	3
	При массовом изготовлении одинаковых деталей с фасонной поверхностью используют для точения…
	а) шаблоны

б) фасонные резцы

в) щупы


	4
	Чтобы поверхность заготовки при ее шлифовании не загрязнялась, лучше использовать…
	а) наждачную бумагу

б) стеклянную шлифовальную шкурку

в) шлифовальную шкурку на тканевой основе с наклеенными на нее абразивным материалом (мелкие кусочки горных пород)

	5
	При точении конических деталей за основание конуса принимают …. заготовки
	а) правую часть

б) левую часть

в)  любую часть

	6
	Точение конических деталей вначале выполняют…., а затем…. стамесками
	а) косой и полукруглой

б)  полукруглой и косой

в) последовательность использования не имеет значения

	7
	Правильно перечислены элементы детали, обозначенные цифрами 1, 2, 3, 4 в варианте…
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	а) 1 – сферическая поверхность

    2 – коническая поверхность

    3 – галтель

    4 – цилиндрическая поверхность

б) 1 – сопряжение

    2 – конус

    3 – скругление

    4 - цилиндр

в) 1 – основание

    2 – уклон

    3 – фаска

    4 – прямая поверхность

	8
	В каком варианте правильно перечислены элементы детали, обозначенные цифрами 1, 2, 3, 4?
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	а) 1 – рельефная поверхность

    2 – поясок

    3 – скос 

    4 - цилиндр

б) 1 – криволинейная  поверхность

    2 – фаска

    3 – галтель

    4 – цилиндрическая поверхность

в) 1 – криволинейная  поверхность

    2 – цилиндрическая поверхность

    3 – коническая поверхность

    4 – цилиндрическая поверхность


	9
	Детали, сочетающие в себе различные поверхности: цилиндрическую, сферическую, криволинейную называются… 
	а) разнообразные

б) фигурные

в) фасонные

	10
	Точение выпуклых поверхностей выполняют при перемещении резца от……
	а) середины выпуклости к краям

б) краев выпуклости к середине

в) это зависит от вида древесины и оборотов двигателя


4.Токарно-винторезный станок

	№

п/п
	Вопросы, задания
	Варианты ответов

	1
	Коробка подач позволяет изменять скорость…
	а) вращения шпинделя и патрона 

б) перемещения суппорта 

в) резания заготовки 

	2
	В токарно-винторезном станке, как в технологической машине, можно выделить основные части:
	а) двигатель, рабочий орган (шпиндель и суппорт), передаточный механизм

б) двигатель, рабочий орган (передняя и задняя бабки), 

в) двигатель, рабочий орган (резцедержатель) суппорт

	3
	Передача движения от двигателя к передней бабке осуществляется с помощью…
	а) реечной передачи

б) зубчатой передачи

в) клино-ременной передачи

	4
	Сверла и зенковки для обработки заготовки устанавливаются в…
	а) резцедержателя

б) патроне

в) задней бабке

	5
	Токарно-винторезные станки предназначены для… 
	а) изготовления деталей типа тел вращения, нарезания резьбы, сверления осевых отверстий

б) изготовления деталей цилиндрической формы, сверления отверстий, точения шпоночных канавок

в) точения деталей любой формы, нарезания резьбы, сверления отверстий, фрезерования пазов деталей 


	6
	Основные части ТВ – 6, обозначенные цифрами 1, 2, 3 называются…
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	а) 1 – редуктор

     2 – передняя бабка

     3 - патрон

б) 1 – электродвигатель

     2 – редуктор

     3 - патрон

в) 1 – электродвигатель

     2 – передняя бабка

      3 - шпиндель

	7
	Вращательное движение заготовки, которое обеспечивает снятие стружки, называется…
	а) движением подачи 

б) главным движением

в) движением резания

	8
	Поступательное движение резца, обеспечивающее непрерывность снятия слоя металла, называется…
	 а) движением подачи 

б) главным движением

в) движением резания


	9
	Как называются основные части ТВ – 6, обозначенные цифрами 4, 5, 6?
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	а) 4 – патрон

    5 – пиноль

    6 - суппорт

б) 4 – шпиндель

    5 – пиноль

    6 - каретка

в) 4 – токарный патрон

    5 – задняя бабка

    6 - суппорт


	10
	Основные части ТВ – 6, обозначенные цифрами 7, 8, 9 называются…
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	а) 7 – опора

    8 – станины

    9 – коробка подач

б) 7 – станина

    8 – тумбы

     9 – коробка подач

в) 7 – станина

    8 – опоры

    9 - редуктор


5. Токарно-винторезный станок

	№

п/п
	Вопросы, задания
	Варианты ответов

	1
	Для обработки валов заготовку устанавливают в…
	а) патроне и заденем центре

б) только в патроне

в) центрах, устанавливаемых в коническое отверстие шпинделя и в пиноль задней бабки

	2
	Скорость резания, глубина резания и подача называются…
	а) режимы резания

б) условиями резания

в) требованиями резания

	3
	Величина перемещения режущей кромки резца за один оборот заготовки называется…
	а) глубиной резания

б) скорость резания

в) подачей

	4
	В каком варианте правильно указаны обозначения режимов резания

1. Скорость резания -…

2. Глубина резания -…

3. Подача -…
	а) 1 – t, мм, 2 – V, м\мин

3 – S, мм\об

б) 1 – V, м\мин, 2 – S, мм\об

3 - t, мм

в) 1- V, м\мин, 2 – t, мм

3 - S, мм\об


	5
	Наладка станка – это…
	а) закрепления заготовок и инструментов, подбор и установка приспособлений

б) заправка маслом, подтяжка крепежных деталей

в) установление необходимой частоты вращения шпинделя и скорости перемещения суппорта

	6
	Настройка станка – это…
	а) закрепления заготовок и инструментов, набор и установка приспособлений

б) заправка маслом, подтяжка крепежных деталей

в) установление необходимой частоты вращения шпинделя и скорости перемещения суппорта

	7
	Путь, пройденный наиболее удаленной от центра вращения точкой, обрабатываемой заготовки за единицу времени называется…
	а) глубиной резания

б) скорость резания

в) подачей

	8
	Толщина слоя металла, срезаемая за один рабочий ход резца, называется…
	а) глубиной резания

б) скорость резания

в) подачей

	9
	Патрон трехкулачковый самоцентрирующийся, применяемый для закрепления заготовки является…
	а) деталью станка

б) технологическим приспособлением

в) частью станка

	10
	Длинная заготовка для обработки с одной стороны крепится в патроне, а с другой стороны поддерживается…
	а) пинолью задней бабки

б) технологическим приспособлением, называемым центром

в) резцедержателем


6. Токарные резцы.
	№

п/п
	Вопросы, задания
	Варианты ответов

	1
	В каком варианте правильно перечислены главные углы резца?
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	а) α – задний угол

β – угол заострения

γ – передний угол

δ – угол резания

б) α –передний угол 

β – угол заострения

γ – задний угол

δ – угол резания

в) α – задний угол

β – угол резания 

γ – передний угол

δ – угол заострения

	2
	Рабочая часть резца, как и у всех других режущих инструментов, имеет форму…
	а) лезвия

б) зуба

в) клина

	3
	Каким из ниже перечисленных свойств обладают токарные резцы: твердость, прочность, износостойкость, теплостойкость?
	а) твердость и износостойкость

б) твердость, прочность и теплостойкость

в) всеми

	4
	По направлению подачи резцы бывают…
	а) правые и левые

б) прямые и отогнутые

в) цельные и составные

	5
	Токарные резцы, обозначенные буквами а, б, в называются…
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	а) а – проходной

б – проходной отогнутый

в - подрезной

б) а – проходной прямой

б – подрезной

в – подрезной упорный

в) а – проходной прямой

б – проходной отогнутый

в – проходной упорный


	6
	Токарные резцы, обозначенные буквами г, д, е, ж, з называются…
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	а) г – подрезной, д – отрезной

е – фасонный, ж – резьбовой

з – проходной расточной

б) г – отрезной, д – подрезной

е – фасонный, ж – резьбовой

з – расточной

в) г – упорный, д – отрезной

е – расточной, ж – резьбовой

з – фасонный

	7
	Резец состоит из…
	а) головки и тела

б) стержня и тела

в) державки и стержня

	8
	Рабочей частью резца является..
	а) тело резца

б) державка резца

в) головка резца

	9
	В каком варианте правильно названы элементы резца, обозначенные цифрами 1, 2, 3?
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	а) 1 – боковая поверхность

2 – вспомогательная поверхность

3 – вершина резца

б) 1 – главная задняя поверхность

2 – вспомогательная задняя поверхность

3 – вершина резца

в) 1 – передняя поверхность

2 – вспомогательная поверхность

3 – вершина резца

	10
	В каком варианте правильно названы элементы резца, обозначенные цифрами 4, 5, 6?
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	а) 4 – вспомогательная режущая кромка

5 – передняя поверхность

6 – главная режущая кромка

б) 4 – передняя поверхность

5 – верхняя поверхность

6 – главная режущая кромка

в)  4 – ребро

5 – плоскость

 6 - кромка


7.Технологическая документация 
на изготовление изделий на станках.

	№

п/п
	Вопросы, задания
	Варианты ответов

	1
	На детали обозначен размер 20+0,2  . Разность между                                         -0,3

наибольшим размером 20,2 и наименьшим 19,7 называется…..
	а) припуском на обработку

б) допуском на обработку

в) номинальным размером

	2
	Это условное обозначение означает, что заготовка закреплена…
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	а) в патроне

б) в центрах

в)  в одном центре

	3
	Переход может состоять из одного или нескольких…., которые являются законченной частью технологического процесса.
	а) рабочих ходов (проходов)

б) операций

в) перемещений заготовки относительно инструмента

	4
	Операции, состоящие из установ и переходов являются частью…
	а) производственного процесса

б) технологического процесса

в) промышленного производства

	5
	Часть технологической операции, выполняемая при неизменном закреплении обрабатываемой заготовки, называется…
	а) переход

б)  установ

в)  маршрут

	6
	Законченная часть технологической операции, характеризующаяся постоянством применяемого инструмента и режима резания, называется…
	а) переход

б)  установ

в)  маршрут

	7
	При неизменном закреплении заготовки были подрезан торец, обработана цилиндрическая поверхность и отрезана деталь. Сколько переходов содержит эта операция?
	а) один

б)  два

в)  три


	8
	Операции, установы и переходы в технологических документах имеют свои обозначения. Как они обозначаются?
	а) операции – римскими цифрами, установы – прописными буквами русского алфавита, переходы – арабскими цифрами

б) операции – арабскими цифрами, установы – буквами русского алфавита, переходы – римскими цифрами

в) операции – буквами русского алфавита, установы – римскими цифрами, переходы – арабскими цифрами

	9
	Технологический документ, используемый при работе на токарном станке и содержащий установы, переходы, схемы перехода, указания на используемый инструмент и режимы резания называется…
	а) технологическая карта 

б)  операционная карта

в)  инструкционная карта

	10
	В технологических документах могут содержаться чертежи деталей с указанием не только номинальных размеров. Чему равен номинальный размер, обозначенный 40 +0,1

                                              - 0,3
	а) 40,1

б)  40,0

в)  39,7


8. Токарная обработка металла

	№

п/п
	Вопросы, задания
	Варианты ответов

	1
	У станков ТВ – 6 и ТВ – 7 цена деления лимба продольной и поперечной подач соответственно равны…
	а) 0,5 и 0,025 мм

б) 1,0 и 0,25 мм

в) 1,5 и 0,05 мм

	2
	При повороте лимба поперечной подачи на одно деление  диаметр заготовки уменьшится на….
	а) 0,05 мм

б)0,5 мм

в) 1,0 мм

	3
	Оптимальной скоростью резания при обтачивании цилиндрических поверхностей является скорость в …
	а) 170 об\мин

б) 510 об\мин

в) 700 об\мин


	4
	Около 20 % металла при токарной обработке превращается в стружку, которая подлежит…
	а) утилизации

б) вывозу на полигон твердых бытовых отходов

в) сжиганию в печах

	5
	Начало токарной обработки заготовки выполняется с …
	а) снятия тонкого слоя металла со всей заготовки

б) подрезания торца

в) отрезания заготовки

	6
	При закреплении в патроне только одного конца заготовки ее вылет не должен превышать ….. ее диаметров
	а) пяти

б) шести

в) семи

	7
	Для точения заготовки длиной 31 мм лимб продольной подачи необходимо повернуть при ее обработке на…
	а) 31 деление

б) 62 деления

в) 93 деления

	8
	Необходимо изготовить деталь диаметром 20,6 мм. При контрольном измерении заготовки ее диаметр равняется 21,2 мм. На сколько делений следует повернуть лимб поперечной подачи для того, чтобы получить деталь требуемого размера?
	а) 6

б) 9

в) 12

	9
	Вылет заготовки из патрона должен быть больше требуемой длины детали на…
	а) 3-4 мм

б) 5-6 мм

в) 7-12 мм

	10
	Величина перемещения резца при повороте лимба на одно деление называется…
	а) ценой деления

б) глубиной резания

в) подачей


9. Нарезание резьбы

	№

п/п
	Вопросы, задания
	Варианты ответов

	1
	В обозначении резьбы М8х1,25, число 1,25 указывает на…
	а) диаметр резьбы

б) шаг резьбы

в) длину стержня под резьбу

	2
	Отверстие под резьбу М6 выполняется сверлом диаметром…
	а) 5 мм

б) 6 мм

в) 7 мм


	3
	На каком рисунке правильно изображена резьба на стержне? 
[image: image19.emf]


	а) на левом

б) на среднем

в) на правом

	4
	В каком варианте правильно описаны действия для выполнения качественной резьбы на стержне и в отверстии…
	а) поворачивать вороток с плашкой или метчиком непрерывно в одну сторону для образования непрерывной стружки

б) поворачивать вороток в одну сторону резкими движениями для ломки стружки

в) периодически поворачивать вороток в обратную сторону для ломки и удаления стружки

	5
	Метчиком  нарезается резьба…
	а) в отверстии

б) на стержне

в) в отверстии и на стержне

	6
	Резьба на стрежнях (болты, шпильки) выполняется с использованием…
	а) плашки
б) метчика
в) резца

	7
	Для изготовления шпильки с резьбой М8 подойдет заготовка диаметром…
	а)7 мм

б) 8 мм

в) 9 мм

	8
	На каком рисунке правильно изображена резьба в отверстии детали?

[image: image20.emf]
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	а) на левом

б) на среднем

в) на правом

	9
	Буква М, в обозначении резьбы М6, указывает на то, что резьба…
	а) метрическая

б) миллиметровая

в) мелкая

	10
	В обозначении резьбы М6 цифра 6 указывает на…
	а) диаметр резьбы

б) шаг резьбы

в) длину стержня под резьбу


10. Контроль качества изделий

	№

п/п
	Вопросы, задания
	Варианты ответов

	1
	Контроль, осуществляемый во время сдачи изделий, называется…
	а) входным

б) приемочным

в) операционным

	2
	Линейка, штангенциркуль, микрометр, индикатор используются для…
	а) линейных измерений

б)измерений методом сравнения

в) измерений прямолинейности и плоскостности

	3
	Для проверки зазоров между поверхностями сопряженных деталей применяют…

[image: image22.emf]

         [image: image23.emf]

 
	а) мерные плитки

б) калибры

в) щупы

	4
	Для проверки размеров отверстий и диаметров используют…

[image: image24.emf]
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     [image: image26.emf]


	а) щупы

б) калибры – пробки и калибры - скобы

в) шаблоны

	5
	Важнейшими показателями качества изделия являются…
	а) стоимость, цена, внешний вид

б) габаритные размеры, вес и внешний вид

в) технико-эксплутационные свойства, надежность и долговечность

	6
	По этапам технологического процесса выделяют следующие виды контроля…
	а) входной, операционный, приемочный

б) начальный, текущий, итоговый

в) исходный, промежуточный, конечный

	7
	В каком варианте правильно перечислены все инструменты, используемые для измерений методом сравнения?
	а) калибры, угломер, штангенциркуль

б) калибры, щупы, шаблоны

в) поверочные линейки и плиты, мерные плитки


	8
	Лекальные линейки, изображенные на рисунках 1 – 7, используются для контроля…

[image: image27.emf]


	а) прямолинейности и плоскостности

б) углов и сопряжений

в) фасонных поверхностей

	9
	Контроль, когда осуществляется  проверка состояния исходных материалов и технической документации называется…
	а) входным

б) приемочным

в) операционным

	10
	Контроль, осуществляемый во время изготовления изделия, называется….
	а) входным

б) приемочным

в) операционным


11. Чтение чертежей

	№

п/п
	Вопросы, задания
	Варианты ответов

	1 
	В каком месте заготовки расположен центр отверстия?

[image: image28.emf]


	а) точно посередине

б) по горизонтали – посередине, по вертикали - неизвестно

в) неизвестно, так как расстояние центра отверстия от края детали не указано

	2
	В каком варианте правильно выполнен разрез детали?

[image: image29.emf]
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	а) в варианте А

б) в варианте Б

в) в варианте В


	3
	Размеры этой детали, изображенной на чертеже в масштабе 2:1, будут равны…

[image: image31.emf]


	а) 70х130

б) 140х260

в) 35х75

	4
	Деталь, имеющая угол в 30 градусов изображенная на чертеже в масштабе 2:1 должна иметь угол…

[image: image32.emf]


	а) А – 60о

б) В – 15о

в) С – 30о

	5
	Чтение чертежа правильно осуществлять в следующей последовательности: …
	а) название, материал, форма, размеры детали

б) размеры, материал, название, форма детали

в) материал, форма, название, размеры детали

	6
	На сборочном чертеже проставляют…
	а) все размеры изделия и деталей

б) только те размеры, которые необходимо контролировать при сборке

в) только размеры ширины и высоты

	7
	В каком варианте правильно выполнено сечение?
[image: image33.emf]


	а) в варианте А

б) в варианте Б

в) в варианте В

	8
	Чему равняется длина изображения этой детали на чертеже?

[image: image34.emf]


	а) 240 мм

б) меньше 240 мм

в) больше 240 мм


	9
	Чему равны габаритные размеры этой детали?

[image: image35.emf]


	а) 2х10х40

б) 2х20х50

в) 2х20х60

	10
	Чему равна длина детской лопатки, если её собрать из двух деталей?

[image: image36.emf]


	а) 240 мм

б) 220 мм

в) 200 мм


12. Пороки древесины

	№

п/п
	Вопросы, задания
	Варианты ответов

	1
	Как называются эти пороки формы ствола? 

[image: image37.emf]


	а) А – кривизна

Б – овальность

В – грибок

б) А – согнутость

Б – овальность

В – грибок

в) А – кривизна

Б – овальность

    В – нарост

	2
	Как называются эти грибные поражения?

[image: image38.emf]


	а) А – ядровые пятна

Б – заболонные окраски

В – гниль

б) А – трещины ядра

Б – трещины заболони

В – гниль

в) А – нарост

Б – грибок

    В – гниль


	3
	Как называются эти пороки строения древесины?

[image: image39.emf]


	а) А – свилеватость

Б – наклон волокон

В – глазки

б) А – наклон волокон

Б – свилеватость

В – глазки

в) А – разброд волокон

Б – скручивание волокон

    В – глазки

	4
	Как называются эти пороки строения древесины?

[image: image40.emf]


	а) А – кармашки

Б – двойная сердцевина

В – прорость

б) А – разветвление волокон

Б – двойная сердцевина

В – нарост

в) А – кармашки

Б – прорость

    В – двойная сердцевина

	5
	Какое название имеют изображенные сучки?

[image: image41.emf]


	а) А – ребровый

Б – групповые

В – разросшиеся

Г –  сросшиеся

б) А – ребровые

Б – разбросанные

В – разветвлённые

Г –  сросшиеся

в) А – ребровый

Б – групповые

    В – разветвлённые

    Г – заросший

	6
	Участки стволов хвойных деревьев сильно пропитанные смолой в результате их механических повреждений называются…
	а) засмолками

б) потёками

в) наростами

	7
	Являются ли трещины изображенные на рисунках пороками древесины?

[image: image42.emf]


	а) только на рисунке А

б) только на рисунке Б

в) на рисунках А и Б


	8
	Эти пороки древесины называются…

[image: image43.emf]


	а) червоточины

б) свилеватости

в) грибковые поражения

	9
	Эти пороки называются…

[image: image44.emf]


	а) а – покоробленность продольная по пласти

б – покоробленность поперечная

б) а – выпуклость продольная по пласти

б – выпуклость поперечная

в) а – кривизна продольная

    б – кривизна поперечная

	10
	Бывают ли пороки древесины в результате механических повреждений?
	а) нет

б) да

в) только полученные в результате обработки на деревообрабатывающих станках


13. Изготовление деталей и изделий цилиндрической формы

	№

п/п
	Вопросы, задания
	Варианты ответов

	1
	Для изготовления детали цилиндрической формы вручную целесообразнее выбрать заготовку…

[image: image45.emf]


	а) А

б) Б

в) В

	2
	В каком варианте показана разметка заготовки, позволяющая рационально изготовить деталь цилиндрической формы?

[image: image46.emf]


	а) в варианте А

б) в варианте Б

в) в варианте В


	3
	Какой разметочный инструмент лучше использовать для выполнения такой разметки заготовки?

[image: image47.emf]


	а) циркуль

б) угольник или линейку

в) рейсмус

	4
	Придание заготовке из древесины квадратного сечения формы восьмиугольника лучше осуществлять…

[image: image48.emf]


	а) шерхебелем

б) рубанком

в) напильником и шлифовальной шкуркой

	5
	После получения заготовки с сечением в форме восьмигранника  её следует…
	а) строгать рёбра до получения шестнадцатигранника

б) закруглить грани до образования цилиндрической формы напильником

в) обработать рёбра до получения цилиндрической формы мелкой шкуркой

	6
	Этот инструмент для контроля диаметра детали цилиндрической формы называется…

[image: image49.emf]


	а) штангенциркуль

б) кронциркуль

в) разметочный циркуль

	7
	Последовательность выполнения операций по изготовлению детали или изделий называется…
	а) ходом

б) передвижением

в) маршрутом

	8
	Какой документ не содержит указаний на применяемый инструмент?
	а) технологическая карта

б) маршрутная карта

в) оба документа


	9
	Для получения небольших деталей цилиндрической формы с помощью этого приспособления(2), заготовку(1), с учётом направления волокон, следует располагать так, как показано в варианте …

[image: image50.emf]
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	а) А

б) Б

в) А и Б

	10
	Разметку граней заготовки квадратного сечения для образования в сечении восьмиугольника осуществляют на…

[image: image52.emf]


	а) 3/7 диаметра изготавливаемой цилиндрической детали

б) 2/5 диаметра изготавливаемой цилиндрической детали

в) 2/7 диаметра изготавливаемой цилиндрической детали


14. Точение древесины

	№

п/п
	Вопросы, задания
	Варианты ответов

	1
	Что означают буквы и цифры СТД-120 в маркировке станка по токарной обработке древесины?


	а) СТД – станок токарный по обработке древесины

120 – расстояние от оси шпинделя до направляющих станины

б) СТД – станок токарный детский

120 – максимальный диаметр обрабатываемой древесины

в) СТД – станок токарный по обработке древесины

120 – максимальная длина обрабатываемой заготовки


	2
	В каком варианте правильно перечислены основные части СТД-120?

[image: image53.emf]


	а) 1 – двигатель

2 – ременная передача

3 – шпиндель

4 – передняя бабка

б) 1 – ременная передача

2 – двигатель

3 – шпиндель

4 – передняя бабка

в) 1 – шпиндель

2 – ременная передача

3 – передняя бабка

    4 – двигатель

	3
	В каком варианте правильно перечислены основные части СТД-120?

[image: image54.emf]


	а) 1 – подручник

2 – задняя бабка

3 – кнопочная станция

б) 1 – опора для резца

2 – упор для заготовки

3 – выключатель

в) 1 – ручник, 2 – упор

    3 – включатель

	4
	Основные части СТД-120 крепятся на…
	а) опоре

б) столе

в) станине

	5
	Часть СТД-120, на который опирается режущий инструмент при точении, устанавливается на… 
	а) каретку

б) подручник

в) станину

	6
	Рабочим органом СТД-120 является…
	а) двигатель

б) шпиндель

в) ременная передача

	7
	В каком варианте правильно названы приспособления для точения, устанавливаемые на шпиндель?

[image: image55.emf]


	а) а – патрон, 
    б – планшайба

    в – трезубец

б) а – планшайба

    б – патрон, в – трезубец

в) а – патрон, б – трезубец

    в – планшайба


	8
	Какие виды точения показаны на рисунках?

[image: image56.emf]


	а) а – грязное

    б – чистое

б) а – чистовое

    б – черновое

в) а – черновое

    б – чистовое

	9
	Как называются стамески, которыми выполняются точения на рисунках?

[image: image57.emf]


	а) а – рейер

    б – майзель

б) а – майзель

    б – рейер

в) а – вогнутая

    б – плоскокосая

	10
	Расстояние между заготовкой и подручником (А) должно быть …, а сам подручник должен быть выше оси вращения заготовки (В) на …

[image: image58.emf]


	а) А – 7-8 мм

    В – 5-6 мм

б) А – 5-6 мм

    В – 4-5 мм

в) А – 2-3 мм

    В – 1-3 мм


15. Сортовой прокат

	№

п/п
	Вопросы, задания
	Варианты ответов

	1
	Форма поперечного сечения прокатного изделия называется…
	а) профилем

б) рисунком

в) разрезом

	2
	В каком варианте правильно названы виды проката?
	а) профильный и фигурный

б) сортовой, листовой, трубный, специальный

в) ровный и рельефный


	3
	Совокупность разных профилей  размеров проката называется…
	а) профилем

б) видом

в) сортаментом

	4
	В каком варианте правильно названы виды сортового проката?

[image: image59.emf]


	а) а – квадратный

б – полосовой

в – шестигранный

г – круглый

д – уголковый

б) а – квадратный

б – прямоугольный

в – шестиугольный

г – круглый

д – уголковый

в) а – квадратный

б – прямоугольный

в – многогранный

г – цилиндрический

    д – уголковый

	5
	В каком варианте правильно названы виды проката для промышленного использования?
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	а) а – фигурный

б – квадратный

в – треугольный

б) а – рельефный

б – четырехугольный

в – треугольный

в) а – фигурный

б – четырехугольный

    в – трехгранный

	6
	В каком варианте правильно названы виды проката?
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	а) а – овальный

б – полукруглый

в – выпуклый

б) а – эллипс

б – выпуклый

в – сферический

в) а – овальный

б – полукруглый

    в – сегментный


	7
	В каком варианте правильно названы виды проката?

[image: image62.emf]


	а) а – П-образный

б – Н-образный

в – Т-образный

б) а – швеллерный

б – двутавровый

в – тавровый

в) а – профильный

б – двухпрофильный

    в – усеченный

	8
	В каком варианте правильно названы виды проката?
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	а) а – рельсовый

б – зетовый

в – галтельный

б) а – рельсовый

б – зетовый

в – колонный

в) а – Т-образный

б – Г-образный

    в – фигурный

	9
	В каком варианте правильно названы изделия из сортового проката?
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	а) а – болт

б – гайка

в – кругляш

б) а – шпилька

б – гайка

в – палец

в) а – болт

б – гайка

    в – палец

	10
	В каком варианте правильно названы изделия из сортового проката?
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	а) а – шпонка

б – планка

в – уголок крепежный

б) а – деталька

б – шайба

в – кондуктор

в) а – шлиц

б – кондуктор

    в – уголок крепежный


16. Процесс резания металлов

	№

п/п
	Вопросы, задания
	Варианты ответов

	1
	Рабочая часть любого режущего инструмента имеет форму…
	а) резца

б) зуба

в) клина

	2
	В каком варианте правильно названы элементы резца?
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	а) 1 – грань 

    2 – режущая кромка

б) 1 – режущая кромка

    2 – грань

в) 1 – ребро

    2 – грань

	3
	В каком варианте правильно перечислены углы на схеме процесса резания?
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	а) γ – передний угол

    β – угол заострения

    α – задний угол

    δ – угол резания

б) γ – угол резания

    β – передний угол

    α – задний угол

    δ – угол заострения

в) γ – угол заострения

    β – угол резца

    α – задний угол

    δ – угол резания

	4
	В каком варианте правильно указаны инструменты для резания металла?

А – напильник, ножницы;

Б – слесарная ножовка, сверло;

В – зубило, пробойник;
	а) в А и Б

б) в Б и В

в) в А, Б, В

	5
	В каком варианте правильно перечислены инструменты, осуществляющие резание металла без снятия стружки?
	а) ножницы, кусачки

б) ножовка, напильник

в) зубило, ножовка

	6
	Режущие части напильника называются…
	а) зубья

б) клинья

в) заусеницы


	7
	Является ли обработка металла шлифовальной шкуркой процессом резания?
	а) да

б) нет

в) да – при прямолинейных движениях по обрабатываемой детали, и нет – при круговых движениях

	8
	Поверхность заготовки, которую необходимо обработать, называется…
	а) обрабатываемой

б) обработанной

в) подготовленной

	9
	Процесс разделения металлической заготовки на части с помощью слесарной ножовки называется…
	а) пиление

б) распиливание

в) резание (разрезание)

	10
	Эффективность процесса резания будет обеспечена тогда, когда…
	а) материал резца будет твёрже материала заготовки

б) резец будет больше размеров заготовки

в) резец «врезается» в заготовку с большой скоростью


17. Сечение и разрезы на чертежах

	№

п/п
	Вопросы, задания
	Варианты ответов

	1
	Расположенное справа от чертежа детали изображение называется…
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	а) разрез

б) сечение

в) вырезка

	2
	Изображение под главным видом детали называется…
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	а) разрез

б) сечение

в) срезка


	3
	На этой детали штриховкой показан…
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	а) местный разрез

б) частичный разрез

в) местное сечение

	4
	Изображение, мысленно рассеченное плоскостью и показывающее то, что находится в секущей плоскости и за ней, называется…
	а) сечением

б) разрезом

в) срезкой

	5
	Изображение, мысленно рассеченное плоскостью и показывающее то, что находится в секущей плоскости, называется…
	а) сечением

б) разрезом

в) вырезкой

	6
	В каком варианте правильно названо обозначение материала на сечениях?
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	а) а – неметаллические материалы

    б – металлы и сплавы металлов

    в – древесина

б) а – древесина

    б – металлы и сплавы металлов

    в – неметаллы

в) а – металлы и сплавы металлов

    б – неметаллические материалы

    в – древесина

	7
	Наклон штриховки на изображениях разрезов и сечений деталей из металла выполняют к линии контура детали или его оси под углом…
	а) 30о

б) 45о

в) 60о

	8
	Штриховые линии на сечениях и разрезах выполняют…
	а) сплошной тонкой линией

б) сплошной толстой линией

в) линией любой толщины


	9
	Стрелки у разомкнутой линии секущей плоскости указывают …
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	а) место расположения сечения

б) направления взгляда на секущую плоскость

в) направление выноса изображения сечения

	10
	Какие изображения с нанесённой штриховкой показаны на рисунках  А и Б?
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	а) а – разрез

    б – местное сечение отверстия

б) а – сечение

    б – разрез детали

в) а – сечение

    б – местный разрез отверстия


18. Графические документы технических устройств

	№

п/п
	Вопросы, задания
	Варианты ответов

	1
	Документ с изображением детали и с указанными на нём данными для изготовления и контроля называется…
	а) эскиз

б) кинематическая схема

в) чертёж

	2
	Технический объект, детали которого соединены между собой при помощи технологических операций, называется…
	а) сборочный чертёж

б) сборочная единица

в) технический рисунок

	3
	Технический рисунок – это…
	а) сборочная единица

б) сборочный чертёж

в) графическое изображение

	4
	Изображение сборочной единицы с показом взаимодействия её деталей – это …
	а) технический рисунок

б) сборочный чертёж

в) план


	5
	Таблица, помещаемая над основной надписью сборочного чертежа, называется…

(смотри рис. в п. 6)
	а) техническим условием

б) технологическим условием

в) спецификацией

	6
	Это изображение называется…
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	а) сборочная единица

б) сборочный чертёж

в) ролик поворотный

	7
	Преломлённые линии, над которыми написаны цифры позиций, называются…
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	а) выносные линии

б) цифровые полки

в) линии-выноски

	8
	Цифры позиций пишут…

[image: image76.emf]


	а) крупнее размерных чисел

б) меньше размерных чисел

в) равными с размерными числами

	9
	Две детали, соединенные между собой болтом и гайкой или склеиванием являются…
	а) одной деталью

б) сборочной единицей

в) сборочным чертежом

	10
	Для конструирования технических устройств используют такие графические документы, как…
	а) технологическая и операционная карты

б) чертежи, эскизы, технические рисунки

в) сборочные единицы, детали и приспособления
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